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  Lipni juosta su logotipu

   Produkto Kodas: ART. LJHM/48/60
Svoris: 0.00kg
Matmenys: 0.00cm x 0.00cm x
0.00cm
Klausti kainos: +37061233041

Trumpas aprašymas
Lipni juosta su logotipu

Aprašymas
Lipni juosta su logotipu

Standartiniai pločiai: 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 48 mm, 60 mm,
75 mm, 96 mm, 144 mm

Naudojami klijai:

Hot-Melt (pagrindas sintetinis kaučiukas)

Akriliniai

Solvent (pagrindas naturalus kaučiukas)

Gamyba nuo 36 vnt/ritinėlių

HOTMELT lipnios juostos pasižymi dideliu pradiniu sukibimo stiprumu,
tai yra labai universalus sprendimas, kuris tiks beveik kiekvienai
pakuotei. Tai produktas, kurį reikėtų rasti kiekviename biure ir
sandėlyje. Mažiausias kiekis yra 36 ritinėliai - spausdinami iki 3 spalvų,
nuo 360 vienetų iki 8 spalvų ir nuotraukų spaudiniai.

ECO versijoje (ECOLOGICAL / ECONOMIC) mažiausias kiekis yra 360
vnt.



AKRYL lipnios juostos pasižymi didėjančia lipumu ir stiprumu laikui
bėgant. Akrilo juosta puikiai susidoros su ilgalaikiu prekių laikymu.
Akrilo juosta yra labai atspari drėgmei, senėjimui ir UV spinduliuotei
(todėl tai vienintelė juosta, kuri su laiku nepagelsta). Mažiausias kiekis
yra 36 ritinėliai - spausdinami iki 3 spalvų, nuo 360 vienetų iki 8 spalvų
ir nuotraukų spaudiniai.

Akrilo juostos taip pat gali būti pagamintos tyliai nuklijuojama versija
(AKRYL SILENT), tai labai tvirta juosta, kuri bus sėkmingai naudojama
tose vietose, kur ilgas klijavimas ir triukšmas apsunkina kitų darbą.
Gamyba nuo 360 vnt.

Juostos su SOLVENT klijais (stipriausi natūralaus kaučiuko klijai) yra
aukščiausios kokybės produktas, kurį galima sėkmingai naudoti
ekstremaliausiose situacijose, tokiose kaip nepalankios oro sąlygos
(didelė drėgmė, šaltis). Juostos su SOLVENT klijais puikiai tinka pakuoti
sunkiausias pakuotes. Didžiausias SOLVENT klijų privalumas yra labai
didelis sukibimo stiprumas, kuris laikui bėgant tampa stipresnis.

SOLVENT klijai taip pat gali būti gaminami ant PVC laikiklio,
pasižyminčio dideliu mechaniniu atsparumu, kurio dėka tai yra
specialių užduočių juosta, skirta sandarinti labai sunkias ir didelių
gabaritų pakuotes, veikiamas sunkių transportavimo sąlygų.
Papildomas puikus SOLVENT PVC juostos privalumas yra tylus jos
nuklijavimas. Mažiausias kiekis yra 36 ritinėliai - spausdinami iki 3
spalvų.

KRAFT popieriaus juostose nėra aplinkai pavojingų ingredientų ir jos
yra pagamintos iš aplinkai nekenksmingų medžiagų. Popierinėse
juostose yra lipnus sluoksnis, pagrįstas: -

- HOTMELT klijais, pasižymintys labai dideliu pradiniu sukibimo
stiprumu, kurio dėka jie užtikrina jungties stabilumą nuo pirmųjų
akimirkų po klijavimo Juostos yra baltos ir rudos spalvos, minimalus
kiekis yra 540 vnt. Spausdinama iki 8 spalvų ir net nuotraukų
spaudiniai.

-SOLVENT klijai, kurių didžiausias privalumas yra didelis sukibimo
stiprumas, kuris laikui bėgant tampa stipresnis. Juostos yra tik rudos
spalvos, minimalus tiražas yra 36 vnt. Spausdina iki 3 spalvų.

 



Galimi formatai:

Lipni juosta Hot-Melt (pagrindas sintetinis kaučiukas, stiprus
pradinis klijavimas)

48mm/50 m; 48mm/54m; 48mm/60; 48mm/66m; 48/120 m.

50mm/50 m; 50mm/54m; 50mm/60; 50mm/66m;

Lipni juosta AKRYL (akriliniai klijai, stiprus klijavimas,
atsparumas drėgmei, senėjimui):

48mm/50 m; 48mm/54m; 48mm/60; 48mm/66m.

50mm/50 m; 50mm/54m; 50mm/60; 50mm/66m;

Akriliniai SILENT ( tylus nuklijavimas):

48mm/50 m; 48mm/54m; 48mm/60; 48mm/66m; 48/120 m.

Lipni juosta Solvent (pagrindas natūralus kaučiukas, ypač
stiprus klijavimas, atsparumas drėgmei, šalčiui)

50mm/50 m; 50mm/54m; 50mm/60; 50mm/66m; 48/120 m.

Popierinė lipni juosta KRAFT ( popieriniai) white /brown (
ekologiškos):

HOTMELT 48mm/50 m; 48mm/54m; 48mm/60; 48mm/66m.

SOLVENT 50mm/50 m; 50mm/54m; 50mm/60.

Populiariausias modelis 48 mm pločio/60 metrų ilgio su Hot-Melt klijų
pagrindu.

Dėl kitų gaminių prašome kreiptis info@promodovanos.lt

 

Produkto galerija
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